
  

 

 

Alpina – TMA Light 

TRUCK-MOUNTED-ATTENUATOR for Light Trucks 
 
 
Amortisseur de chocs amovible pour véhicule de la sécurité routière jusqu’à un poids total de 3,5 tonnes. 
Le TMA-Light Alpina est conforme au test NCHRP 350. 
 
Pour des raisons de coûts et de flexibilité d’emploi, les véhicules utilitaires légers des services d’entretien jusqu’à 
un poids total de 3,5 tonnes (avec pont) sont très nombreux à être utilisés sur notre réseau routier. 
Du fait du poids et de la masse restreinte de ces véhicules la protection du personnel reste très limitée en cas de 
collision. C’est spécialement pour ce type de véhicules qu’a été développé le TMA-Light Alpina. 
 
Il nous a été possible, grâce à la technologie éprouvée de «L’Airbag» de limiter le poids du TMA-Light à un 
minimum de 350 kg au total, permettant ainsi une adaptation sans difficultés au pont du véhicule. 
 
L’amortisseur de chocs atténue spectaculairement les dangers en cas d’accidents, lorsque, par exemple, le signal 
de danger est perçu trop tard par un conducteur et que la collision devient inévitable. La réduction de la violence 
du choc par le TMA-Light est un facteur de sécurité important pour les utilisateurs du véhicule protégé comme pour 
l’auteur de la collision. 
L’ensemble du système, pièces de montage incluses, a été testé selon NCHRP 350 (2009) sur un pont d’utilitaire 
léger. 
A cette occasion ont étés contrôlés, pour la première fois, les effets sur ce genre de véhicule avec des résultats 
sensationnels quant à la faiblesse des contraintes mesurées sur celui-ci. 

«Construit pour les légers – Performant comme pour un lourd» 
 
Le système TMA-Alpina Light allie des avantages indéniables au niveau de sa fonctionnalité, de son économie, de 
son poids et de sa maniabilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 

Le système TMA-Light Alpina se compose des éléments suivants: 

Cadre support en acier 
Construction soudée avec emplacements pour la fixation sur le véhicule, y compris articulations pour le cadre 
pivotant et points de montage pour le pivotement hydraulique. 
Le cadre se monte entre le châssis et le pont du véhicule. La pose ne nécessite aucune modification du véhicule et 
n’a pas d’influence sur le dispositif d’attelage. 
Protection de surface: zingué au feu 
 

Cadre pivotant pour amortisseur de chocs 
Construction soudée avec articulations pour le cadre support et dispositif pour le pivotement hydraulique. 
Le cadre pivotant plaque directement sur le cadre support évitant ainsi toute perte de place en longueur. 
Protection de surface: zingué au feu. 
 

Jeu de goujons pour points de pivotement et pivots hydrauliques (6 pièces) 
Construction soudée avec positionnement de sécurité, articulations pour le cadre pivotant et dispositif de montage 
pour le pivotement hydraulique. 
Partiellement galvanisé. 
 

Cylindre hydraulique droit et gauche pour cadre pivotant 
Angle de pivotement 90°. 
Les conduites hydrauliques pour le raccordement à l’hydraulique du véhicule sont comprises, vannes 3 voies et 
vanne papillon inclus. 
Les pièces hydrauliques sont laquées. 
 

Amortisseur de chocs TMA-Light 
Le coussin amortisseur est constitué de matière synthétique à élasticité permanente (gris). 
Combinée avec des valves de débit, la chambre à air absorbe parfaitement les chocs. 
La plaque amortisseur en Niro est fixée au cadre pivotant. 
La stabilité dimensionnelle du coussin est assurée grâce à la répartition diagonale des charges dans le caisson. 
La réaction pneumatique de la plaque d’absorption des chocs contrôle et guide la position du véhicule entrant en 
collision pour empêcher un encastrement de celui-ci sur ou sous le TMA durant l’impact. 
La plaque arrière est recouverte de feuille réfléchissante sur toute sa surface. Câblage et feux arrières sont 
compris. 
Matière de surface: plastique. 
 

Option: entraînement électro-hydraulique indépendant 
Pour véhicule sans équipement hydraulique. 
 

 

 

           

 


