
  

 

 

FRIKE LED   

Signalisation en hauteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répond aux dernières normes de VSS. 
 



  

 

 
 
 
 

FRIKE LED Signalisation en hauteur: 

La signalisation FRIKE "Girafe" à LED sur remorque est placée en hauteur et est visible 
par tous les automobilistes, même si des camions qui roulent dissimulent les côtés de la 
voie. L'automobiliste est informé de travaux à 6 m de haut sur la voie de circulation de 
droite. 
 
Les trois grands panneaux LED à matrice pleine avec capsules LED individuelles 
éliminent un effet fantôme à 100 %. Ils permettent d'afficher des images, des textes et 
des panneaux de signalisation mobiles. 
En particulier pour les chantiers dits nomades, la signalisation FRIKE "Girafe" à LED  
accroît considérablement la sécurité des automobilistes et des intervenants sur les 
chantiers. 
 
La signalisation FRIKE "Girafe" à LED est entièrement en acier INOX. 
Sa construction intelligente a permis de réaliser un gain en matière de sécurité sur un 
espace compact ! Sa longueur totale ne dépasse pas 6.5m, et en position de transport 
sa hauteur n'est que de 3,39m, ce qui lui permet d'accéder à tous les garages. 
 
Avec son faible poids de 1600 kg, la remorque FRIKE "Girafe" peut être également 
tractée par de petits véhicules tracteurs et même par des voitures. 
 
Les batteries à plaques de blindage de qualité supérieure d'une capacité de 780 Ah 
sont réputées dans la construction de chariots élévateurs et correspondent 
pratiquement à 4 fois le nombre de cycles de charge des batteries d’alimentation 
courantes. 
 
Nous équipons sur demande votre signalisation individuelle en générateur, support 
triopan, support de cône, etc. 
 

Lors de la conception de la signalisation FRIKE "Girafe" à LED, nous avons pu compter 
sur l'expérience de la société ASFINAG qui assure toute l'exploitation du réseau routier 
autrichien. 
 
 

 

Spécifications techniques: 

Poids total autorisé: 2000 kg 
Poids à vide: 1600 kg 
Charge utile : 400 kg 
Dimensions L x l: 6420 x 2110 mm 
Hauteur en position de transport: 3390 mm 
Hauteur en position dépliée: 6350 mm 
Vitesse de transport: max. 80 km/h 
Vitesse de travail: max. 5 km/h 
Essieu tandem: 2 x 1350 kg 
Appuis: 4 pièces, hydraulique 
Flèche L x h: 3350 x 1150 mm 
Hauteur libre de flèche: 4770 mm 
Batterie: batterie à plaques de blindage 12 V  
 780Ah d'env.1500 cycles de charge 
Autonomie de fonctionnement: environ 40 heures 
Télécommande: télécommande radio à grande portée  
 et rétrosignal 
 
Dispositif d'implantation hydraulique avec frein de descente et soupape d'arrêt, protection anti-rupture de flexible et 
doubles capteurs. 


