
  

 

 

VWT-LED avec kit solaire 
 

 Avec le kit solaire, l'autonomie de la remorque d'alerte 
peut être étendue jusqu'à 100% d'autonomie. 

 

 

Description 
 

Aucun moteur supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation du panneau solaire. Le panneau solaire se met 
en place de manière autonome lorsque le panneau LED est relevé.  
Grâce au mécanisme de pliage intelligent, les batteries se rechargent également pendant le transport ou le 
stationnement. 
 Les remorques de préalerte existantes peuvent être installées ultérieurement. 
 
 

Données techniques 

 

- Puissance du panneau solaire : 325W 
- Poids à vide : 670 kg 
- Poids total : 750 kg 
- Dimensions (Lx l) : 4,32x1,78m 
- Hauteur : bas 1,38m / haut 3,84m 
- Panneau LED : matrice complète rouge/blanc ou RGB 
- Comprend 2 projecteurs directionnels à LED 
- Chargeur + poulie de câble 230V~ 
- Support Triopan 
- Finition : acier galvanisé/INOX 
 
 

Kit solaire en kit de rénovation 
 

Module solaire et régulateur solaire/support de cadre avec joint articulé/câble et petites pièces. 



  

 

 

VWT-LED  
 

 Avec la télécommande de la tablette. 
 

 
 
 
 

 

 


