
  

 

 

FRIKE-Leitkegelsetzer 
 
 
Der Leitkegelsetzer ist ein Aufbaugerät um Leitkegel vollautomatisch zu setzen und aufzunehmen. 

Die vollautomatische Arbeitsweise ermöglicht eine wesentlich erhöhte Arbeitssicherheit bei Spurabsperrungen. 

Die Leitkegel können an vier Positionen hinter dem Fahrzeug und zwei Positionen neben dem Fahrzeug gesetzt 
und aufgenommen werden. 

Es wird nur ein Mitarbeiter zum Betrieb des Leitkegelsetzers benötigt. Dieser muss das Fahrerhaus nicht 
verlassen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschaften: 

- vollautomatischer Betrieb, keine Manipulationen ausserhalb des Fahrerhauses notwendig 
- geringer Platzbedarf auf der Ladebrücke (ca. 1900 x 700 mm) 
- vier Arbeitspositionen hinter dem Fahrzeug, zwei Arbeitspositionen neben dem Fahrzeug (links und rechts) 
- es wird nur ein Mitarbeiter zum Betrieb des Leitkegelsetzers benötigt 
- flexible Montage auf der Ladebrücke des Klein-LKW 
- flexible Ablegemechanik für Betrieb bei unebenen Strassenbelägen und variierenden Ladebrückenhöhen 
- visuelle Prozessüberwachung durch eingebaute Rückfahrkamera 
- LED-Scheinwerfer für den Nachteinsatz 
- Swiss Made 
 

Technische Daten: 

Leitkegelsetzer: Leitkegel: 
- Gewicht (inkl. Leitkegel):  ca. 1‘000kg - Grösse:  750mm 
- Arbeitsgeschwindigkeit:  25m Abstand, ca. 12km/h - Speicherkapazität: 60 – 225 Stück 
- Batteriebetrieb:  24 VDC   

    


