
  

 

 

FRIKE-Schwellenleger 

 Mehr Sicherheit und Effizienz für das Betriebspersonal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschaften: 

- Speicherkapazität: Bis zu 12 Schwellen 
- aufnehmen und Ablegen im Vorwärtsfahren 
- extrem einfache Bedienung 
- wahlweise Verwendung unserer patentierten Legesysteme für 
  metallhaltige und nicht-metallische Schwellen 
- Standartantrieb; eltktro-hydraulisch (EH). 
- Norm für Anbauplatte; DIN EN 15432 
- Querschubfunktion +/- 500 mm (Lateral-Verstellung) Standard (QS) 
- LED-Scheinwerfer für Nachteinsatz 
- Funk-Fernbedienung in Kabine, Anzeige mit Licht hinterlegt 
- elegantes & robustes Design 
- Standartfarbe orange 
- kompakt: Nur 800 mm Ausladung gegenüber Anbauplatte 
- Swiss Made 
 

Technische Daten: 

Speicherkapazität: Optionen: Anschluss/Gewicht:  
- Max. 12 Schwellen Typ RoadQuake 2 - Vakuumhebeorgan - 24 VDC (elektr.-Hydr.) 
- Max. 9 Schwellen Typ Maibach o.ä. - Aussenbordkamera - 690kg ohne Schwellen 
 - Akkupack 
 - Farbe/Beschriftung 


